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PRODUKTE

 Seit 1986 Eigentümergeführt

 Entwicklung & Produktion in Österreich

 Pro Jahr ca. 20.000 Getriebe hergestellt

 Bewegte Lasten pro Getriebe von 10 kg bis

500 t

 47 % der gelieferten Produkte sind

Sonderlösungen

 Fehlerquote bei gelieferten Getrieben unter 

0,25 %

 Ersatzteilfähigkeit über 30 Jahre

 70 % der Kunden kaufen über 15 Jahre bei

Enzfelder

 Mit Projekten auf der ganzen Welt vertreten

 ca. 90 % Exportquote (Europa, Asien,

Noramerika…)

 Durchschnittlich über 15 Jahre

Mitarbeiterzugehörigkeit

Seit über 50 Jahren planen und entwickeln wir an
unserem eigenen Produktionsstandort laufend
innovative und maßgeschneiderte Antriebs- und
Hebetechnik, individuell auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmt. Unsere Erfahrung mit externen
Einflüssen und Bedingungen wie extreme Kälte,
Hitze, Druck, Säure, Vibrationen uvm. hebt uns
besonders bei komplexen Projekten hervor. Hierbei
sind wir im engen Austausch mit unseren Kunden,
nicht nur im Zuge der Planung, sondern auch in den
nachgelagerten Phasen der Ausführung. Am Ende
zählen für uns nicht nur die erfolgreich umgesetzten
Projekte und Ziele, sondern darüber hinaus die gute
Betreuung unserer Kunden. Damit die einwandfreie
Benutzung der Maschinen sichergestellt ist, sind wir
auch nach der Inbetriebnahme für die gesamte
Lebenszyklusdauer unserer Produkte, für etwaige
Instandhaltungen und Ersatzteillieferungen, für sie
da.

WER WIR SIND

SCAN ME

KONTAKTIEREN SIE UNS

mailto:office@enzesfeld.at
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Einleitung 
 

Vielseitigkeit, Qualität, Preis und Lieferfähigkeit sind wichtige Kriterien bei der Auswahl von 
innovativen Antriebslösungen. 

Eine optimale Kombination dieser Kriterien sowie eine besondere kundenbezogene Lösung 
für alle Branchen und jede Anwendung zu finden, ist unser Bemühen. 

Getriebe der Enzfelder GmbH werden weltweit eingesetzt, ob in der Lebensmittel-, 
Automobil-, Baustoff-, oder Metallverarbeitenden Industrie, es ist immer eine Antriebslösung 
parat. 

Sollten Ihre Wünsche mit dem Kataloginhalt trotzdem nicht zufrieden gestellt werden, bitten 
wir um Rücksprache um Ihnen weitere Lösungen anbieten zu können.  

Wir arbeiten fortlaufend an der Weiterentwicklung der Getriebe. 

Alle Angaben in diesem Katalog sind daher nicht streng verbindlich.  

Maßänderungen vorbehalten. 

 

 

Vorteile 
 

Was macht uniCe zu Ihrem Getriebe? 

 Die bewährte Anwendung seit 1967 mit österreichischer Qualität! 
 

 Kann an jeder Gehäusefläche befestigt werden, da das Gehäuse vollkommen 
prismatisch ist und an jeder Fläche Befestigungslöcher oder 
Befestigungsschlitze aufweist. 
 

 Kann in jeder Lage montiert werden – erst nach erfolgter Montage wird die 
Oberste der vier Ölschrauben durch eine Entlüftungsschraube ersetzt – soweit 
erforderlich. 

 
 Hoch überlastbar gegen Bruch durch Sonderverzahnung (bis 100%, bei den 

meisten Typen sogar noch höher). 
 

 Gehäuse der Größen 35, 40, 50 und 63 absolut einteilig und daher unbedingt 
dicht. Auch bei Überlastungen, Wärmedehnung und Stößen. Die übrigen 
Größen sind so ausgeführt, dass alle Dichtflächen zylindrisch sind und kein 
Drehmoment übertragen.  

 
 Hohlwelle für alle Getriebegrößen erspart Kupplungen, Konsole, Lagerstelle, 

komplizierte Montagearbeit und Platz.  
 

 Hohe Belastung der Abtriebswelle, da das Lager bedingt groß ausgeführt ist. 
 

 Das einteilige Gehäuse ist stark in sich verrippt und somit sehr robust. 
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 Eingebaute Rutschkupplung: 
Alle vorgeschalteten wie auch nachfolgenden Maschinenteile werden mit 
einem exakten Sicherheitsfaktor ausgelegt, ein einmal eingestelltes 
Drehmoment kann nicht überschritten werden. Lange Lebensdauer der 
Rutschkupplung (läuft im Ölbad). Weitere Vorteile, wie Schutz gegen 
Anlaufstößen, Bedienungsfehler und Überlastung. 

 
 Anbau jedes serienmäßigen IEC-Flansch-Motors entsprechender Größe in 

Bauart B5 (meist auch B14) möglich, ohne Dichtringe und Flanschabdichtung. 
Die Abdichtung des Ölraumes erfolgt bereits im Getriebe.  
Daher bei Motorausfall: Motor abmontieren, neuen Motor montieren und fertig. 
Sonderflansche für Ölmotoren, Luftmotoren, Nema (USA mit Zollmaßen) sind 
lieferbar. 

 
 Gehäuse aus warm ausgehärtetem Aluminiumguß, mit höherer Festigkeit als 

Grauguß.  
 

 Hohe Wärmeleitfähigkeit und gleiche Wärmedehnung wie Schneckenradsatz. 
Daher sind Eingriffsverhältnisse von Schnecke und Schneckenrad bei kaltem 
Getriebe exakt die Gleichen wie bei Betriebstemperatur. 

 
 Inkorporierter Lüfter, optional von Größe 63 aufwärts, erlaubt eine höhere 

Wärmeabfuhr und somit eine Steigerung der Leistung bei gleicher 
Getriebegröße. 

 

Einsatzgebiet 
 

Sie finden Schneckengetriebe in den verschiedensten Anwendungsfällen: 
 

 Förderanlagen (Förderbänder) 
 Lebensmittelindustrie 
 Sondermaschinenbau  
 Luftfahrtechnik 
 Automation 
 Automobilindustrie 
 Pharmaindustrie und viele mehr  
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Typenbezeichnung 
 

Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebes 

 

uniCe-035-N-6-W-QH-Fl-QC 

1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

 

1. uniCe = normales Schneckengetriebe 
uniTeCe = Schneckengetriebe mit einfacher Vorstufe 
 
 

2. Achsabstand [mm] (Baugröße) 
035, 040, 050, 063, 080, 100 
 
 

3. N = Normale Ausführung 
R = Ausführung mit eingebauter Rutschkupplung, 
 
 

4. Untersetzung 
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 63, 80 
Achtung bei Vorstufengetriebe (uniTeCe)  
Vorstufenuntersetzung Größenabhängigkeit = 6,25 / 10 / 12,5 
Getriebeuntersetzung x Vorstufenuntersetzung = Gesamtuntersetzung 
z.B.: 20 x 6,25 = 125 
 
 

5. Antriebsseite 
 
5.1 freie Antriebswelle 

W = Antriebswelle 
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5.2 Motorflansch und Antriebshohlwelle 

z.B.: JM / 140 / 24 
 

JM = Antriebsseitiger Flansch für Motoranbau von der Baugröße 
 
140 = Flanschdurchmesser [mm] abhängig von der Baugröße 

uniCe 035: ø090, ø105, ø120, ø140, ø160 
uniCe 040: ø090, ø105, ø120, ø140, ø160, ø200 
uniCe 050: ø120, ø140, ø160, ø200 
uniCe 063: ø140, ø160, ø200, ø250 
uniCe 080: ø160, ø200, ø250, ø300 
uniCe 100: ø200, ø250, ø300, ø350 
 

24 = Bohrungsdurchmesser der Schnecke [mm] abhängig von der Baugröße 
         (gebohrt und genutet) 

uniCe 035: ø09, ø11, ø14 
uniCe 040: ø09, ø11, ø14, ø19 
uniCe 050: ø11, ø14, ø19, ø24 
uniCe 063: ø14, ø19, ø24, ø28 
uniCe 080: ø19, ø24, ø28, ø38 
uniCe 100: ø24, ø28, ø38, ø42, ø48 
 

5.3 Motoranbau 
z.B.: ATDC 63 A 2 B 14 KK1 PTO 2W 

ATDC = Motor mit Bremse 
63 = Baugröße 
A = Leistungsklasse 
2 = Polenzahl Standard 2 Polig oder 4 Polig 
B14 = Flansch nach IEC siehe Seite 8 
KK1 = Bezeichnung der Klemmenkastenlage (Bedeutung siehe Seite 6)  
PTO = Bimetall-Thermoschutzschalter (optional) 

            Oder termistore Vorrichtung PTC 
2W = zweites Wellenende (optional) 

Bitte Baugröße, Leistungszahl und Polzahl laut Tabelle auf Seite 35 auswählen 

 

6. Abtrieb 
QH = Abtriebswelle mit Hohlwelle 
QAB = beidseitige Abtriebswelle 
QA = Abtriebswelle auf Seite QA (=rechts) 
QB = Abtriebswelle auf Seite QB (=links) 
 
 

7. Fl = Abtriebsflansch 
  Nur auf Abtriebswelle QB lieferbar 
 
 

8. QC = zweites Wellenende 
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Einbaulage 
 

 

Universeller Einbau: 

Die Getriebe können, durch ihre Gehäuseform, an alle 
Gehäuseflächen angebaut werden. Das Gehäuse weißt 
Durchgangslöcher und Schlitze auf, welche nicht nur für den 
universellen Einbau, sondern meist auch für die Anbringung 
von Abdeckungen, Hebeln, Endschaltern, 
Drehmomentstützen und vielen mehr verwendet werden. 

Achtung bei den Größen 080 und 100 ist, nach dem Einbau 
des Getriebes, die Verschlussschraube am höchsten Punkt 
des Getriebes durch eine Entlüftungsschraube zu ersetzen! 

 

 

 

Lage des Klemmenkastens 
 

Bitte bei der Bestellung Ihres Schneckengetriebemotors die Lage des Klemmenkastens 
beachten und diese angeben. 

 

uniCe 035, 040, 050 und 063      uniCe 080 und 100 

 

Die Lage ist Baugrößen abhängig, wie oben dargestellt. 

0° / 45° = KK1 

90° / 135° = KK2 

180° / 225° = KK3 

270° / 315° = KK4 
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Ermittlung der Getriebegröße 
 

Die Leistungstabellen beruhen auf einer Lebensdauer von 20.000 Stunden bei gleichförmiger 
und stoßfreier Belastung (10 Jahre zu 2000 Betriebsstunden). 

Die thermischen Grenzen der Getriebe basieren auf einer Umgebungstemperatur von 20°C 
und einer max. Gehäusetemperatur von 90°C. 

Während der ersten 10 Betriebsstunden des Einlaufens sind bis zu 100°C zulässig. 

Andere Bedingungen sind mittels nachstehender Betriebsfaktoren zu erfassen.

T2TAB ≥ 𝑇 ∗  𝑏 ∗  𝑏 ∗  𝑏 ∗  𝑏   
  

P1TAB ≥ 
ɳ

∗ 𝑏 ∗ 𝑏 ∗ 𝑏 ∗ 𝑏 (𝑃 =
 ∗ 

)

  

Achtung! Bitte nach Auswahl überprüfen: 

Ob T2max ≥ T2 und 

Ob 
 ∗ɳ∗

 ≤ 𝑇             

T2TAB = zulässiges Drehmoment lt. Tabelle 
[Nm] 
T2 = erf. Drehmoment für die Maschinen 
[Nm] 
T2max = Grenzmoment des gewählten 
Getriebes [Nm] 
P1Tab = zul. Antriebsleistung lt. Tabelle [kW] 
P2 = erf. Leistung z. Antrieb der Maschine  
    = Abtriebsleistung des Getriebes 
PMOT = Motorleistung [kW] 
ɳ = Wirkungsgrad des Getriebes 
n2 = tats. Abtriebsdrehzahl des Getriebes 

b1 

 

 

 

 

b2 

 

 

 

 

b3 

 

 

 

b4 

  

Betriebsart Lebensdauer 
4000 h 12000 h 20000 h 30000 h 

Fast stoßfrei T2 + 10% 0,7 0,9 1,0 1,2 
Mittlere Stöße T2 + 
25% 

0,8 1,0 1,2 1,4 

Starke Stöße T2 + 
100% 

1,0 1,3 1,5 1,8 

Art des Antriebes Zahl der Anläufe pro Stunde 
1 – 6 6 – 30 30 – 120 120 – 600 

Elektro-, Öl-, Druckluft 1,0 1,1 1,2 1,3 
Verbrennungsmotor 4 – 8 
Zyl. 

1,2 1,3 1,4 1,6 

Verbrennungsmotor 1 – 3 
Zyl. 

1,3 1,4 1,6 1,7 

Gehäusetemperatur Umgebungstemperatur °C 
15 – 25 25 – 32 32 – 40 40 – 45 45 – 50 

65 – 75 °C 1,2 1,4 1,8 2,2 2,4 
75 – 85 °C 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 
85 – 95 °C 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 
95 – 100 °C 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

Max. Einschaltdauer 
bezogen auf 10 Minuten 

 
 

0 – 2 min 0,6 
2 – 4 min 0,7 
4 – 6 min 0,8 
6 – 8 min 0,9 
8 – 10 min 1,0 
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Standard IEC Flansche 

 

Die obige Tabelle zeigt die Getriebeart mit den dazu möglichen Motor Flanschen 

max. Drehmoment: 
 

Angeführt werden die max. Drehmomente, in Abhängigkeit von Getriebegröße und Drehzahl. 

Ebenso werden die Wirkungsgrade und zulässigen Antriebsleistungen angeführt. 

 

 

 

 

Getriebeart 56B5 63B5 63B14 71B5 71B14 80B5 80B14 90B5 90B14 100B14 100B5 112B14 112B5 132B5 160B5 180B5
uniCe 035 X X X

uniTeCe 035 X X X
uniCe 040 X X X X

uniTeCe 040 X X X
uniCe 050 X X X X

uniTeCe 050 X X X
uniCe 063 X X X X X

uniTeCe 063 X X X
uniCe 080 X X X X X
uniCe 100 X X X X X X X

Standard IEC Flansche

n1 = 3000 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 62 1,27 0,88 124 1,85 0,89 176 3,30 0,91 338 8,69 0,94 640 9,91 0,93 1000 22,80 0,95
8,00 67 0,99 0,85 104 1,41 0,85 204 2,63 0,89 468 6,04 0,93 750 8,14 0,91 1160 19,00 0,94

10,00 88 0,86 0,82 142 1,28 0,83 288 2,32 0,87 746 5,38 0,90 634 7,65 0,90 1300 15,20 0,92
12,00 74 0,75 0,78 115 1,06 0,79 228 1,97 0,84 636 4,83 0,90 874 7,35 0,89 1300 13,20 0,90
16,00 56 0,59 0,73 91 0,84 0,74 191 1,62 0,81 498 3,84 0,87 693 6,25 0,87 1450 10,00 0,88
20,00 100 0,56 0,70 158 0,82 0,72 328 1,43 0,77 858 3,84 0,83 549 4,68 0,82 1160 7,78 0,85
25,00 84 0,47 0,65 130 0,68 0,66 259 1,21 0,72 730 2,87 0,82 1030 4,50 0,80 2070 7,04 0,83
30,00 67 0,42 0,60 103 0,62 0,60 235 1,05 0,70 608 2,30 0,85 856 4,09 0,78 1760 6,14 0,80
36,00 53 0,38 0,54 89 0,56 0,55 197 0,93 0,66 433 2,01 0,78 691 3,75 0,76 1420 5,26 0,76
40,00 51 0,36 0,52 84 0,56 0,56 172 0,87 0,63 438 1,76 0,76 615 3,46 0,74 1320 4,67 0,74
50,00 71 0,32 0,45 71 0,48 0,50 140 0,77 0,57 355 1,53 0,71 487 3,10 0,71 1030 4,06 0,68
63,00 33 0,27 0,38 56 0,42 0,43 113 0,62 0,50 280 1,32 0,66 386 2,65 0,66 836 3,27 0,63
80,00 28 0,27 0,35 41 0,36 0,34 76 0,51 0,44 233 1,21 0,53 370 2,09 0,57 740 3,15 0,58

uniCe 063 uniCe 080 uniCe 100uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050

n1 = 1500 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 70 0,87 0,89 140 1,29 0,89 198 2,34 0,91 406 6,18 0,94 820 10,10 0,94 1200 22,10 0,94
8,00 75 0,68 0,86 117 0,97 0,86 229 1,78 0,89 524 4,14 0,93 940 7,77 0,92 1310 16,80 0,93

10,00 98 0,56 0,83 158 0,84 0,84 321 1,53 0,87 832 3,58 0,90 708 6,35 0,89 1460 13,80 0,91
12,00 82 0,49 0,80 122 0,71 0,80 253 1,31 0,84 707 3,16 0,90 987 5,97 0,88 2030 11,80 0,89
16,00 64 0,37 0,74 103 0,56 0,74 217 1,08 0,81 565 2,48 0,87 783 5,17 0,86 1640 8,98 0,87
20,00 112 0,36 0,72 178 0,54 0,73 370 0,97 0,77 967 2,27 0,83 620 3,64 0,80 1310 7,46 0,83
25,00 93 0,30 0,66 144 0,43 0,66 288 0,77 0,72 811 1,81 0,82 1140 3,36 0,78 2300 6,74 0,81
30,00 74 0,28 0,61 113 0,40 0,61 257 0,69 0,70 666 1,50 0,83 951 3,15 0,76 1970 5,80 0,78
36,00 58 0,24 0,56 98 0,35 0,56 215 0,64 0,65 473 1,28 0,78 768 2,68 0,75 1570 5,00 0,74
40,00 57 0,23 0,53 93 0,35 0,57 190 0,58 0,62 484 1,15 0,76 683 2,45 0,72 1480 4,73 0,72
50,00 46 0,20 0,46 79 0,31 0,51 156 0,52 0,56 395 1,00 0,71 542 1,90 0,68 1150 3,95 0,66
63,00 36 0,17 0,40 62 0,25 0,44 125 0,42 0,50 311 0,84 0,65 429 1,56 0,64 907 3,40 0,60
80,00 31 0,17 0,36 45 0,23 0,34 82 0,32 0,44 252 0,77 0,52 411 1,49 0,54 801 2,81 0,56

uniCe 063 uniCe 080 uniCe 100uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050
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n1 = 1000 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 74 0,70 0,87 148 1,02 0,88 208 1,83 0,90 428 4,73 0,93 870 7,21 0,93 1270 16,70 0,94
8,00 80 0,53 0,84 126 0,76 0,84 248 1,44 0,87 566 3,26 0,92 1016 5,62 0,91 1410 12,90 0,92

10,00 105 0,45 0,82 170 0,67 0,82 346 1,23 0,85 895 2,87 0,89 739 5,80 0,88 1610 10,50 0,90
12,00 88 0,40 0,78 138 0,56 0,77 272 1,03 0,82 760 2,55 0,88 1030 4,67 0,86 2150 8,79 0,88
16,00 68 0,31 0,72 110 0,44 0,72 232 0,81 0,79 606 1,94 0,85 814 3,65 0,84 1760 6,74 0,85
20,00 117 0,29 0,69 186 0,43 0,69 387 0,76 0,75 1012 1,80 0,81 644 2,98 0,79 1430 5,60 0,82
25,00 98 0,24 0,64 152 0,34 0,63 304 0,62 0,69 857 1,45 0,80 1200 2,50 0,77 2420 5,10 0,79
30,00 79 0,22 0,58 120 0,31 0,57 257 0,55 0,67 709 1,16 0,82 1000 2,15 0,75 2050 4,44 0,76
36,00 62 0,19 0,53 104 0,29 0,52 229 0,51 0,62 504 1,01 0,76 807 1,79 0,74 1650 3,79 0,72
40,00 60 0,19 0,50 98 0,29 0,53 200 0,47 0,59 509 0,89 0,74 718 1,68 0,70 1570 3,63 0,69
50,00 48 0,15 0,43 84 0,25 0,47 162 0,42 0,53 410 0,75 0,68 569 1,40 0,66 1190 3,04 0,63
63,00 38 0,13 0,37 65 0,21 0,40 131 0,34 0,46 323 0,66 0,62 450 1,21 0,61 943 2,59 0,57
80,00 33 0,13 0,33 47 0,19 0,31 87 0,25 0,41 266 0,60 0,49 435 1,11 0,49 847 2,09 0,53

uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050 uniCe 063 uniCe 080 uniCe 100

n1 = 750 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 78 0,58 0,87 155 0,83 0,87 220 1,53 0,89 457 3,98 0,93 924 5,81 0,93 1350 14,00 0,93
8,00 84 0,44 0,84 133 0,64 0,84 260 1,19 0,87 600 2,67 0,92 1060 4,77 0,91 1480 10,30 0,92
10,00 109 0,37 0,82 176 0,56 0,82 358 1,05 0,85 928 2,45 0,88 799 4,47 0,87 1650 8,31 0,90
12,00 82 0,32 0,78 144 0,46 0,77 285 0,87 0,81 794 2,16 0,87 1100 3,81 0,85 2250 7,17 0,88
16,00 70 0,25 0,72 113 0,36 0,71 238 0,70 0,78 619 1,61 0,84 874 3,12 0,83 1840 5,55 0,85
20,00 122 0,23 0,69 194 0,36 0,69 404 0,63 0,74 1056 1,49 0,80 691 2,45 0,77 1460 4,50 0,81
25,00 104 0,20 0,63 160 0,29 0,63 320 0,52 0,68 901 1,20 0,78 1280 2,02 0,75 2550 4,09 0,79
30,00 81 0,18 0,58 124 0,26 57,00 282 0,46 0,66 732 0,95 0,81 1060 1,80 0,73 2140 3,50 0,76
36,00 65 0,15 0,52 108 0,23 0,52 238 0,43 0,61 523 0,87 0,74 859 1,53 0,72 1720 3,04 0,71
40,00 62 0,15 0,50 102 0,23 0,53 208 0,40 0,58 529 0,75 0,72 764 1,37 0,67 1600 2,86 0,69
50,00 49 0,13 0,43 83 0,20 0,46 165 0,34 0,51 419 0,64 0,67 606 1,23 0,62 1240 2,41 0,63
63,00 39 0,11 0,37 67 0,17 0,40 135 0,29 0,45 335 0,56 0,60 480 1,07 0,57 996 2,06 0,56
80,00 34 0,10 0,33 49 0,15 0,30 90 0,22 0,40 227 0,53 0,46 450 0,90 0,49 878 1,62 0,53

uniCe 080 uniCe 100uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050 uniCe 063

n1 = 500 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 84 0,44 0,87 167 0,65 0,87 236 1,21 0,88 480 3,17 0,92 973 4,32 0,92 1420 10,60 0,93
8,00 90 0,33 0,84 142 0,48 0,83 279 0,92 0,86 637 2,04 0,91 1140 3,65 0,90 1590 7,94 0,92
10,00 115 0,29 0,81 186 0,43 0,81 379 0,78 0,84 980 1,78 0,88 828 3,23 0,86 1800 6,31 0,90
12,00 97 0,24 0,77 152 0,35 0,76 301 0,66 0,80 839 1,59 0,86 1140 2,79 0,84 2380 5,48 0,88
16,00 76 0,19 0,71 123 0,28 0,70 258 0,54 0,77 673 1,25 0,83 904 2,20 0,81 1920 4,23 0,85
20,00 129 0,19 0,68 204 0,26 0,68 425 0,51 0,72 1045 1,15 0,79 716 1,80 0,76 1550 3,41 0,81
25,00 108 0,15 0,63 167 0,22 0,62 333 0,41 0,66 937 0,91 0,77 1330 1,50 0,74 2650 3,09 0,79
30,00 85 0,13 0,57 130 0,20 0,56 296 0,36 0,64 768 0,73 0,80 1110 1,30 0,72 2220 2,63 0,76
36,00 68 0,12 0,51 113 0,18 0,51 249 0,33 0,59 548 0,64 0,73 897 1,18 0,70 1790 2,28 0,71
40,00 65 0,11 0,48 107 0,18 0,52 218 0,31 0,55 553 0,57 0,70 798 1,07 0,64 1690 2,09 0,69
50,00 52 0,10 0,42 88 0,15 0,45 174 0,26 0,49 442 0,48 0,66 633 0,92 0,58 1300 1,79 0,63
63,00 41 0,09 0,36 70 0,12 0,39 142 0,22 0,42 350 0,42 0,58 500 0,83 0,51 1010 1,50 0,56
80,00 34 0,08 0,32 50 0,12 0,30 91 0,17 0,38 282 0,41 0,45 459 0,63 0,48 894 1,10 0,53

uniCe 080 uniCe 100uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050 uniCe 063

n1 = 150 min-1

i ges T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%] T2max P1Tab η [%]

6,00 99 0,20 0,85 198 0,28 0,85 280 0,53 0,88 575 1,32 0,92 1170 1,51 0,91 1700 4,71 0,92
8,00 106 0,14 0,82 164 0,21 0,81 322 0,35 0,85 737 0,86 0,91 1320 1,37 0,89 1830 3,50 0,90
10,00 131 0,12 0,79 212 0,19 0,79 433 0,33 0,83 1045 0,77 0,87 904 1,24 0,79 2070 2,79 0,88
12,00 109 0,10 0,75 170 0,15 0,74 336 0,28 0,78 936 0,68 0,86 1250 1,05 0,76 2800 2,38 0,85
16,00 85 0,08 0,68 137 0,12 0,67 289 0,22 0,75 754 0,52 0,82 995 0,89 0,72 2210 1,80 0,82
20,00 145 0,08 0,65 231 0,11 0,65 479 0,20 0,70 1045 0,48 0,76 787 0,72 0,66 1740 1,49 0,77
25,00 120 0,07 0,59 186 0,09 0,58 371 0,17 0,65 1045 0,37 0,76 1440 0,59 0,64 2910 1,34 0,74
30,00 95 0,06 0,54 145 0,09 0,52 330 0,14 0,62 854 0,29 0,79 1210 0,53 0,62 2430 1,14 0,71
36,00 74 0,06 0,48 124 0,08 0,47 274 0,13 0,57 605 0,26 0,72 973 0,46 0,60 1980 0,99 0,65
40,00 71 0,04 0,45 117 0,08 0,48 240 0,12 0,54 610 0,23 0,70 865 0,42 0,55 1850 0,94 0,63
50,00 56 0,04 0,39 96 0,07 0,42 190 0,11 0,47 481 0,20 0,64 687 0,39 0,49 1420 0,79 0,56
63,00 44 0,03 0,33 76 0,06 0,36 153 0,09 0,41 377 0,16 0,58 543 0,32 0,42 1110 0,56 0,50
80,00 37 0,03 0,29 54 0,04 0,26 99 0,06 0,37 306 0,14 0,43 498 0,22 0,44 971 0,41 0,46

uniCe 080 uniCe 100uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050 uniCe 063
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Auswahltabelle nach der Leistungsklasse: 

  
PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor

16,94 26,50 80,00 0,36 1,17 uniCe 035 - 63A-4B14
21,51 23,18 63,00 0,40 1,55 uniCe 035 - 63A-4B14
27,10 21,16 50,00 0,46 2,17 uniCe 035 - 63A-4B14
33,88 19,50 40,00 0,53 2,92 uniCe 035 - 63A-4B14
32,94 13,16 80,00 0,35 2,13 uniCe 035 - 56B-2B5
37,64 18,55 36,00 0,56 3,13 uniCe 035 - 63A-4B14
41,83 11,25 63,00 0,38 2,93 uniCe 035 - 56B-2B5

8,67 92,03 156,25 0,64 0,27 uniTeCe 035 6,25 63A-4B14
10,84 80,32 125,00 0,70 0,25 uniTeCe 035 6,25 63A-4B14
10,54 59,27 250,00 0,50 0,67 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
11,71 55,39 225,00 0,52 0,65 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
13,55 66,04 100,00 0,72 0,24 uniTeCe 035 6,25 63A-4B14
14,05 51,29 187,50 0,58 0,58 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
16,86 46,30 156,25 0,63 0,54 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
18,07 53,54 75,00 0,78 0,22 uniTeCe 035 6,25 63A-4B14
21,08 39,89 125,00 0,68 0,50 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
36,13 29,78 37,50 0,86 0,20 uniTeCe 035 6,25 63A-4B14
42,16 23,36 62,50 0,80 0,43 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5
52,70 19,38 50,00 0,82 0,41 uniTeCe 035 6,25 56B-2B5

5,42 162,86 250,00 0,71 0,12 uniTeCe 040 12,5 63A-4B14
6,02 112,44 225,00 0,54 0,32 uniTeCe 040 6,25 63A-4B14
7,23 102,07 187,50 0,59 0,29 uniTeCe 040 6,25 63A-4B14
9,03 107,09 150,00 0,78 0,11 uniTeCe 040 12,5 63A-4B14

3,61 234,26 375,00 0,68 0,13 uniTeCe 050 12,5 63A-4B5
4,34 156,17 312,50 0,54 0,32 uniTeCe 050 6,25 63A-4B5

0,13

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
17,41 35,42 80,00 0,36 0,88 uniCe 035 - 63B-4B14
22,11 31,00 63,00 0,40 1,16 uniCe 035 - 63B-4B14
27,86 28,29 50,00 0,46 1,63 uniCe 035 - 63B-4B14
34,83 26,08 40,00 0,53 2,19 uniCe 035 - 63B-4B14
38,69 24,80 36,00 0,56 2,34 uniCe 035 - 63B-4B14
44,57 14,60 63,00 0,38 2,26 uniCe 035 - 63A-2B14
46,43 22,51 30,00 0,61 3,29 uniCe 035 - 63B-4B14
69,50 12,69 40,00 0,52 4,02 uniCe 035 - 63A-2B14

11,14 107,38 125,00 0,70 0,19 uniTeCe 035 6,25 63B-4B14
18,57 71,59 75,00 0,78 0,17 uniTeCe 035 6,25 63B-4B14
37,07 34,61 75,00 0,76 0,35 uniTeCe 035 6,25 63A-2B14
37,33 39,82 37,50 0,86 0,15 uniTeCe 035 6,25 63B-4B14
45,12 30,32 62,50 0,80 0,33 uniTeCe 035 6,25 63A-2B14
56,88 25,15 50,00 0,82 0,32 uniTeCe 035 6,25 63A-2B14
77,12 19,53 37,50 0,85 0,31 uniTeCe 035 6,25 63A-2B14

7,43 136,46 187,50 0,59 0,22 uniTeCe 040 6,25 63B-4B14
8,92 123,04 156,25 0,64 0,20 uniTeCe 040 6,25 63B-4B14
9,29 143,17 150,00 0,78 0,08 uniTeCe 040 12,5 63B-4B14
13,08 73,22 225,00 0,53 0,49 uniTeCe 040 6,25 63A-2B14
13,93 88,29 100,00 0,72 0,18 uniTeCe 040 6,25 63B-4B14

3,71 313,19 375,00 0,68 0,10 uniTeCe 050 12,5 63B-4B5
4,46 268,45 312,50 0,70 0,09 uniTeCe 050 12,5 63B-4B5
5,57 184,93 250,00 0,60 0,22 uniTeCe 050 6,25 63B-4B5
6,19 174,49 225,00 0,63 0,21 uniTeCe 050 6,25 63B-4B5

0,18
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PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
22,22 43,09 63,00 0,40 0,84 uniCe 035 - 71A-4B14
28,00 39,33 50,00 0,46 1,17 uniCe 035 - 71A-4B14
35,00 36,25 40,00 0,53 1,57 uniCe 035 - 71A-4B14
38,89 34,47 36,00 0,56 1,68 uniCe 035 - 71A-4B14
44,13 20,59 63,00 0,38 1,60 uniCe 035 - 63B-2B14
46,67 31,29 30,00 0,61 2,36 uniCe 035 - 71A-4B14
92,67 31,66 30,00 0,61 2,34 uniCe 035 - 63C-4B14
56,00 28,22 25,00 0,66 3,30 uniCe 035 - 71A-4B14
55,20 28,55 25,00 0,66 3,26 uniCe 035 - 63C-4B14
69,50 17,89 40,00 0,52 2,85 uniCe 035 - 63B-2B14
77,22 16,72 36,00 0,54 3,17 uniCe 035 - 63B-2B14
87,50 20,25 16,00 0,74 3,16 uniCe 035 - 71A-4B14
86,25 20,48 16,00 0,74 3,12 uniCe 035 - 63C-4B14

17,50 46,51 80,00 0,34 0,67 uniCe 040 - 71A-4B14

17,79 84,72 156,25 0,63 0,30 uniTeCe 035 6,25 63B-2B14
18,67 99,52 75,00 0,78 0,12 uniTeCe 035 6,25 71A-4B14
22,40 86,05 62,50 0,81 0,12 uniTeCe 035 6,25 71A-4B14
37,33 55,36 37,50 0,86 0,11 uniTeCe 035 6,25 71A-4B14
44,48 42,75 62,50 0,80 0,23 uniTeCe 035 6,25 63B-2B14
74,13 27,53 37,50 0,85 0,22 uniTeCe 035 6,25 63B-2B14

8,96 171,05 156,25 0,64 0,15 uniTeCe 040 6,25 71A-4B14
11,20 174,16 125,00 0,81 0,06 uniTeCe 040 12,5 71A-4B14
22,24 176,20 125,00 0,81 0,06 uniTeCe 040 12,5 63C-4B14
12,36 103,23 225,00 0,53 0,35 uniTeCe 040 6,25 63B-2B14
14,00 142,65 100,00 0,83 0,06 uniTeCe 040 12,5 71A-4B14
14,83 93,85 187,50 0,58 0,32 uniTeCe 040 6,25 63B-2B14

5,60 319,30 250,00 0,75 0,06 uniTeCe 050 12,5 71A-4B5
6,22 242,58 225,00 0,63 0,15 uniTeCe 050 6,25 71A-4B5
7,47 217,70 187,50 0,68 0,14 uniTeCe 050 6,25 71A-4B5
9,33 209,00 150,00 0,81 0,06 uniTeCe 050 12,5 71A-4B5

3,11 582,20 450,00 0,76 0,06 uniTeCe 063 12,5 71A-4B5
4,48 368,02 312,50 0,69 0,14 uniTeCe 063 6,25 71A-4B5

0,25
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Auswahltabelle nach der Leistungsklasse  

  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
34,15 54,91 40,00 0,53 1,04 uniCe 035 - 71B-4B14
35,25 35,00 80,00 0,35 0,80 uniCe 035 - 71A-2B14
37,94 52,21 36,00 0,56 1,11 uniCe 035 - 71B-4B14
44,30 30,40 63,00 0,38 1,09 uniCe 035 - 63C-2B14
45,53 47,40 30,00 0,61 1,56 uniCe 035 - 71B-4B14
54,64 42,74 25,00 0,66 2,18 uniCe 035 - 71B-4B14
55,82 28,58 50,00 0,45 2,48 uniCe 035 - 63C-2B14
56,40 28,13 50,00 0,45 2,52 uniCe 035 - 71A-2B14
68,30 37,30 20,00 0,72 3,00 uniCe 035 - 71B-4B14
69,78 26,42 40,00 0,52 1,93 uniCe 035 - 63C-2B14
70,50 26,00 40,00 0,52 1,96 uniCe 035 - 71A-2B14
77,53 24,69 36,00 0,54 2,15 uniCe 035 - 63C-2B14
78,33 24,30 36,00 0,54 2,18 uniCe 035 - 71A-2B14
85,38 30,67 16,00 0,74 2,09 uniCe 035 - 71B-4B14
93,03 22,86 30,00 0,60 2,93 uniCe 035 - 63C-2B14

113,83 24,86 12,00 0,80 3,30 uniCe 035 - 71B-4B14
174,44 14,83 16,00 0,73 3,78 uniCe 035 - 63C-2B14
176,25 14,60 16,00 0,73 3,84 uniCe 035 - 71A-2B14

21,68 71,79 63,00 0,44 0,50 uniCe 040 - 71B-4B14
27,32 66,05 50,00 0,51 0,70 uniCe 040 - 71B-4B14

17,08 91,17 80,00 0,44 0,34 uniCe 050 - 71B-4B5

22,33 107,79 125,00 0,68 0,19 uniTeCe 035 6,25 63C-2B14
36,43 83,85 37,50 0,86 0,07 uniTeCe 035 6,25 71B-4B14
74,43 40,65 37,50 0,85 0,15 uniTeCe 035 6,25 63C-2B14

18,21 150,74 75,00 0,78 0,08 uniTeCe 040 6,25 71B-4B14
28,20 89,73 100,00 0,72 0,18 uniTeCe 040 6,25 71A-2B14

8,74 282,63 156,25 0,70 0,09 uniTeCe 050 6,25 71B-4B5
9,11 316,55 150,00 0,81 0,04 uniTeCe 050 12,5 71B-4B5
10,93 241,81 125,00 0,75 0,08 uniTeCe 050 6,25 71B-4B5
11,16 194,02 250,00 0,61 0,21 uniTeCe 050 6,25 63C-2B5
12,40 182,94 225,00 0,64 0,20 uniTeCe 050 6,25 63C-2B5
13,66 203,50 100,00 0,79 0,08 uniTeCe 050 6,25 71B-4B5
14,89 161,69 187,50 0,68 0,19 uniTeCe 050 6,25 63C-2B5

3,64 781,95 375,00 0,81 0,04 uniTeCe 063 12,5 71B-4B5
4,37 643,78 312,50 0,80 0,04 uniTeCe 063 12,5 71B-4B5
5,46 477,34 250,00 0,74 0,08 uniTeCe 063 6,25 71B-4B5
6,07 440,91 225,00 0,76 0,08 uniTeCe 063 6,25 71B-4B5
7,29 390,98 187,50 0,81 0,08 uniTeCe 063 6,25 71B-4B5

0,37
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  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor

46,20 69,36 30,00 0,61 1,07 uniCe 035 - 71C-4B14
55,44 62,54 25,00 0,66 1,49 uniCe 035 - 71C-4B14
56,88 41,63 50,00 0,45 1,71 uniCe 035 - 71B-2B14
69,30 54,58 20,00 0,72 2,05 uniCe 035 - 71C-4B14
71,10 38,48 40,00 0,52 1,33 uniCe 035 - 71B-2B14
79,00 35,96 36,00 0,54 1,47 uniCe 035 - 71B-2B14
86,63 44,87 16,00 0,74 1,43 uniCe 035 - 71C-4B14
94,80 33,30 30,00 0,60 2,01 uniCe 035 - 71B-2B14

113,76 30,06 25,00 0,65 2,79 uniCe 035 - 71B-2B14
115,50 36,38 12,00 0,80 2,25 uniCe 035 - 71C-4B14
138,60 31,46 10,00 0,83 3,12 uniCe 035 - 71C-4B14
142,20 25,90 20,00 0,70 3,86 uniCe 035 - 71B-2B14
173,25 26,08 8,00 0,86 2,88 uniCe 035 - 71C-4B14
177,75 21,61 16,00 0,73 2,59 uniCe 035 - 71B-2B14
231,00 20,24 6,00 0,89 3,46 uniCe 035 - 71C-4B14

27,72 96,65 50,00 0,51 0,48 uniCe 040 - 71C-4B14
34,65 86,41 40,00 0,57 0,66 uniCe 040 - 71C-4B14
35,55 50,32 80,00 0,34 0,56 uniCe 040 - 71B-2B14
38,50 76,41 36,00 0,56 0,76 uniCe 040 - 71C-4B14
39,50 75,20 36,00 0,56 0,77 uniCe 040 - 80A-4B14
45,14 50,12 63,00 0,43 0,66 uniCe 040 - 71B-2B14
47,40 68,26 30,00 0,61 1,08 uniCe 040 - 80A-4B14
56,88 61,55 25,00 0,66 1,51 uniCe 040 - 80A-4B14
71,10 54,46 20,00 0,73 2,06 uniCe 040 - 80A-4B14
88,88 44,16 16,00 0,74 1,45 uniCe 040 - 80A-4B14

118,50 35,81 12,00 0,80 2,29 uniCe 040 - 80A-4B14

22,00 119,39 63,00 0,50 0,30 uniCe 050 - 71C-4B5
22,57 117,50 63,00 0,50 0,31 uniCe 050 - 80A-4B14

17,33 157,66 80,00 0,52 0,20 uniCe 063 - 71C-4B5

75,84 59,22 37,50 0,85 0,10 uniTeCe 035 6,25 71B-2B14

36,96 122,70 37,50 0,86 0,05 uniTeCe 040 6,25 71C-4B14

11,09 353,84 125,00 0,75 0,06 uniTeCe 050 6,25 71C-4B5
11,38 348,24 125,00 0,75 0,06 uniTeCe 050 6,25 80A-4B14
15,17 235,53 187,50 0,68 0,13 uniTeCe 050 6,25 71B-2B5
18,48 231,61 75,00 0,81 0,05 uniTeCe 050 6,25 71C-4B5
28,44 145,35 100,00 0,79 0,11 uniTeCe 050 6,25 71B-2B5

4,44 942,05 312,50 0,80 0,03 uniTeCe 063 12,5 71C-4B5
5,54 762,83 250,00 0,81 0,03 uniTeCe 063 12,5 71C-4B5
6,93 639,68 200,00 0,84 0,03 uniTeCe 063 12,5 71C-4B5
7,39 572,12 187,50 0,81 0,05 uniTeCe 063 6,25 71C-4B5
8,87 471,03 156,25 0,80 0,05 uniTeCe 063 6,25 71C-4B5
9,24 496,30 150,00 0,87 0,02 uniTeCe 063 12,5 71C-4B5
12,64 314,93 225,00 0,76 0,11 uniTeCe 063 6,25 71B-2B5
13,86 319,84 100,00 0,84 0,05 uniTeCe 063 6,25 71C-4B5

0,55
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Auswahltabelle nach der Leistungsklasse  

  
PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor

35,65 114,23 40,00 0,57 0,50 uniCe 040 - 80B-4B14
39,61 101,00 36,00 0,56 0,57 uniCe 040 - 80B-4B14
45,90 67,18 63,00 0,43 0,49 uniCe 040 - 80A-2B14
47,53 91,68 30,00 0,61 0,81 uniCe 040 - 80B-4B14
57,04 82,67 25,00 0,66 1,13 uniCe 040 - 80B-4B14
57,84 62,00 50,00 0,50 1,15 uniCe 040 - 80A-2B14
71,30 73,15 20,00 0,73 1,53 uniCe 040 - 80B-4B14
72,30 55,55 40,00 0,56 0,92 uniCe 040 - 80A-2B14
80,33 49,10 36,00 0,55 1,08 uniCe 040 - 80A-2B14
89,13 59,32 16,00 0,74 1,08 uniCe 040 - 80B-4B14
96,40 44,64 30,00 0,60 1,50 uniCe 040 - 80A-2B14

115,68 40,92 25,00 0,66 2,05 uniCe 040 - 80A-2B14
118,83 48,10 12,00 0,80 1,70 uniCe 040 - 80B-4B14
142,60 42,08 10,00 0,84 2,33 uniCe 040 - 80B-4B14
178,25 34,47 8,00 0,86 2,18 uniCe 040 - 80B-4B14
180,75 29,36 16,00 0,74 1,91 uniCe 040 - 80A-2B14

28,52 140,28 50,00 0,56 0,33 uniCe 050 - 80B-4B14

17,83 208,42 80,00 0,52 0,15 uniCe 063 - 80B-4B5
22,63 205,16 63,00 0,65 0,18 uniCe 063 - 80B-4B5

19,01 306,16 75,00 0,81 0,04 uniTeCe 050 6,25 80B-4B14
38,03 165,84 37,50 0,88 0,04 uniTeCe 050 6,25 80B-4B14
38,56 151,55 75,00 0,81 0,08 uniTeCe 050 6,25 80A-2B14
77,12 82,09 37,50 0,88 0,07 uniTeCe 050 6,25 80A-2B14

5,70 1008,39 250,00 0,81 0,02 uniTeCe 063 12,5 80B-4B5
7,61 756,29 187,50 0,81 0,04 uniTeCe 063 6,25 80B-4B5
9,13 622,65 156,25 0,80 0,04 uniTeCe 063 6,25 80B-4B5
11,41 504,19 125,00 0,81 0,04 uniTeCe 063 6,25 80B-4B5
12,85 422,18 225,00 0,76 0,09 uniTeCe 063 6,25 80A-2B5
14,46 418,57 200,00 0,84 0,04 uniTeCe 063 12,5 80A-2B5
15,42 383,39 187,50 0,82 0,08 uniTeCe 063 6,25 80A-2B5
19,28 324,76 150,00 0,87 0,04 uniTeCe 063 12,5 80A-2B5

0,75
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PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
46,33 138,35 30,00 0,61 0,53 uniCe 040 - 80C-4B14
55,60 124,74 25,00 0,66 0,75 uniCe 040 - 80C-4B14
69,50 110,38 20,00 0,73 1,01 uniCe 040 - 80C-4B14
72,13 81,54 40,00 0,56 0,63 uniCe 040 - 80B-2B14
80,14 72,07 36,00 0,55 0,74 uniCe 040 - 80B-2B14
86,88 89,51 16,00 0,74 0,72 uniCe 040 - 80C-4B14
96,17 65,52 30,00 0,60 1,02 uniCe 040 - 80B-2B14

115,83 72,58 12,00 0,80 1,13 uniCe 040 - 80C-4B14
139,00 63,50 10,00 0,84 1,54 uniCe 040 - 80C-4B14
144,25 52,42 20,00 0,72 1,91 uniCe 040 - 80B-2B14
173,75 52,01 8,00 0,86 1,44 uniCe 040 - 80C-4B14
180,31 43,10 16,00 0,74 1,30 uniCe 040 - 80B-2B14
231,67 40,37 6,00 0,89 1,73 uniCe 040 - 80C-4B14
240,42 34,51 12,00 0,79 2,38 uniCe 040 - 80B-2B14

34,75 187,49 40,00 0,62 0,30 uniCe 050 - 80C-4B14
39,89 172,22 36,00 0,65 0,34 uniCe 050 - 90S-4B14
38,61 176,90 36,00 0,65 0,33 uniCe 050 - 80C-4B14
57,44 132,48 25,00 0,72 0,70 uniCe 050 - 90S-4B14
57,70 103,74 50,00 0,57 0,68 uniCe 050 - 80B-2B14
89,75 95,39 16,00 0,81 0,67 uniCe 050 - 90S-4B14

119,67 74,19 12,00 0,84 1,11 uniCe 050 - 90S-4B14

22,79 301,39 63,00 0,65 0,12 uniCe 063 - 90S-4B14
22,06 309,58 63,00 0,65 0,12 uniCe 063 - 80C-4B5
28,72 261,28 50,00 0,71 0,18 uniCe 063 - 90S-4B14
36,06 154,34 80,00 0,53 0,18 uniCe 063 - 80B-2B5
47,87 183,26 30,00 0,83 0,40 uniCe 063 - 90S-4B14

17,38 326,59 80,00 0,54 0,09 uniCe 080 - 80C-4B5

23,08 339,84 125,00 0,75 0,06 uniTeCe 050 6,25 80B-2B14
57,70 157,12 50,00 0,86 0,05 uniTeCe 050 6,25 80B-2B14
76,93 120,49 37,50 0,88 0,05 uniTeCe 050 6,25 80B-2B14

9,19 914,71 156,25 0,80 0,03 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14
9,23 904,77 312,50 0,80 0,03 uniTeCe 063 12,5 80B-2B5
11,49 740,69 125,00 0,81 0,03 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14
11,12 760,82 125,00 0,81 0,03 uniTeCe 063 6,25 80C-4B5
14,36 621,11 100,00 0,84 0,03 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14
6,95 1275,98 200,00 0,84 0,01 uniTeCe 063 12,5 80B-2B5
7,41 1168,73 187,50 0,82 0,03 uniTeCe 063 6,25 80B-2B5
19,15 481,90 75,00 0,87 0,02 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14
9,27 989,98 150,00 0,87 0,01 uniTeCe 063 12,5 80B-2B5
28,72 331,97 50,00 0,90 0,02 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14
13,90 637,99 100,00 0,84 0,03 uniTeCe 063 6,25 80B-2B5
38,29 251,66 37,50 0,91 0,02 uniTeCe 063 6,25 90S-4B14

1,1



 

16 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe  

Auswahltabelle nach der Leistungsklasse 

  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
39,64 234,70 36,00 0,65 0,25 uniCe050 - 90L-4B14
47,57 210,63 30,00 0,70 0,35 uniCe050 - 90L-4B14
57,08 180,54 25,00 0,72 0,52 uniCe050 - 90L-4B14
71,35 154,46 20,00 0,77 0,73 uniCe050 - 90L-4B14
89,19 129,99 16,00 0,81 0,49 uniCe050 - 90L-4B14

118,92 101,10 12,00 0,84 0,81 uniCe050 - 90L-4B14
142,70 87,26 10,00 0,87 1,12 uniCe050 - 90L-4B14
178,38 71,41 8,00 0,89 1,05 uniCe050 - 90L-4B14
237,83 54,76 6,00 0,91 1,28 uniCe050 - 90L-4B14

28,54 356,07 50,00 0,71 0,13 uniCe063 - 90L-4B14
35,68 304,91 40,00 0,76 0,19 uniCe063 - 90L-4B14
46,06 204,99 63,00 0,66 0,16 uniCe063 - 90S-2B14

17,84 433,30 80,00 0,54 0,07 uniCe080 - 90L-4B5
22,65 404,41 63,00 0,64 0,09 uniCe080 - 90L-4B5

11,42 1009,39 125,00 0,81 0,02 uniTeCe63 6,25 90L-4B14
19,03 656,71 75,00 0,87 0,02 uniTeCe63 6,25 90L-4B14
22,83 547,26 62,50 0,87 0,02 uniTeCe63 6,25 90L-4B14
28,54 452,40 50,00 0,90 0,02 uniTeCe63 6,25 90L-4B14
38,05 342,95 37,50 0,91 0,02 uniTeCe63 6,25 90L-4B14

1,5

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
81,06 174,64 36,00 0,66 0,30 uniCe 050 - 90L-2B14
97,27 154,35 30,00 0,70 0,43 uniCe 050 - 90L-2B14

116,72 132,30 25,00 0,72 0,63 uniCe 050 - 90L-2B14
145,90 113,19 20,00 0,77 0,88 uniCe 050 - 90L-2B14
182,38 95,26 16,00 0,81 0,59 uniCe 050 - 90L-2B14
243,17 74,09 12,00 0,84 1,00 uniCe 050 - 90L-2B14
364,75 52,33 8,00 0,89 1,28 uniCe 050 - 90L-2B14

46,32 305,61 63,00 0,66 0,11 uniCe 063 - 90L-2B14
57,52 302,17 25,00 0,82 0,31 uniCe 063 - 100LA-4B14
71,90 244,68 20,00 0,83 0,46 uniCe 063 - 100LA-4B14
89,88 205,18 16,00 0,87 0,31 uniCe 063 - 100LA-4B14

77,81 251,31 37,50 0,91 0,02 uniTeCe 063 6,25 90L-2B14

2,2
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  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor

40,19 554,86 36,00 0,78 0,10 uniCe 063 - 100LB-4B14
48,23 492,02 30,00 0,83 0,15 uniCe 063 - 100LB-4B14
57,88 405,08 25,00 0,82 0,23 uniCe 063 - 100LB-4B14
58,06 350,39 50,00 0,71 0,20 uniCe 063 - 100L-2B14
72,35 328,02 20,00 0,83 0,34 uniCe 063 - 100LB-4B14
72,58 300,05 40,00 0,76 0,17 uniCe 063 - 100L-2B14
80,64 277,15 36,00 0,78 0,19 uniCe 063 - 100L-2B14
90,44 275,06 16,00 0,87 0,23 uniCe 063 - 100LB-4B14
96,77 251,69 30,00 0,85 0,27 uniCe 063 - 100L-2B14

116,12 202,34 25,00 0,82 0,42 uniCe 063 - 100L-2B14
120,58 213,41 12,00 0,90 0,38 uniCe 063 - 100LB-4B14
180,88 147,01 8,00 0,93 0,51 uniCe 063 - 100LB-4B14
181,44 137,39 16,00 0,87 0,41 uniCe 063 - 100L-2B14
241,17 111,45 6,00 0,94 0,63 uniCe 063 - 100LB-4B14

36,18 569,09 40,00 0,72 0,10 uniCe 080 - 100LB-4B5
36,29 450,07 80,00 0,57 0,06 uniCe 080 - 100L-2B5

144,70 175,86 10,00 0,89 0,56 uniCe 080 - 100LB-4B5
145,15 161,87 20,00 0,82 0,62 uniCe 080 - 100L-2B5

18,09 885,25 80,00 0,56 0,04 uniCe 100 - 100LB-4B5
22,97 746,93 63,00 0,60 0,05 uniCe 100 - 100LB-4B5
28,94 652,08 50,00 0,66 0,07 uniCe 100 - 100LB-4B5

3

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
48,67 651,63 30,00 0,83 0,11 uniCe 063 - 112M-4B14
58,40 536,49 25,00 0,82 0,17 uniCe 063 - 112M-4B14
58,86 460,44 50,00 0,71 0,15 uniCe 063 - 112M-2B5
73,00 434,42 20,00 0,83 0,26 uniCe 063 - 112M-4B14
73,58 394,29 40,00 0,76 0,13 uniCe 063 - 112M-2B5
81,75 364,20 36,00 0,78 0,15 uniCe 063 - 112M-2B5
91,25 364,29 16,00 0,87 0,18 uniCe 063 - 112M-4B14
98,10 330,74 30,00 0,85 0,20 uniCe 063 - 112M-2B5

117,72 265,89 25,00 0,82 0,32 uniCe 063 - 112M-2B5
121,67 282,64 12,00 0,90 0,29 uniCe 063 - 112M-4B14
146,00 235,53 10,00 0,90 0,42 uniCe 063 - 112M-4B14
147,15 215,30 20,00 0,83 0,46 uniCe 063 - 112M-2B5
182,50 194,70 8,00 0,93 0,39 uniCe 063 - 112M-4B14
183,94 180,54 16,00 0,87 0,31 uniCe 063 - 112M-2B5
243,33 147,60 6,00 0,94 0,47 uniCe 063 - 112M-4B14

23,17 989,23 63,00 0,60 0,04 uniCe 100 - 112M-4B14
29,20 863,61 50,00 0,66 0,05 uniCe 100 - 112M-4B14
36,50 753,70 40,00 0,72 0,08 uniCe 100 - 112M-4B14
36,79 601,81 80,00 0,58 0,05 uniCe 100 - 112M-2B5
40,56 697,17 36,00 0,74 0,08 uniCe 100 - 112M-4B14
46,71 514,78 63,00 0,63 0,06 uniCe 100 - 112M-2B5

4



 

18 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe  

Auswahltabelle nach der Leistungsklasse  

  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
58,16 704,34 25,00 0,78 0,13 uniCe 080 - 132S-4B5
81,67 488,92 36,00 0,76 0,11 uniCe 080 - 132SA-2B5
98,00 418,16 30,00 0,78 0,16 uniCe 080 - 132SA-2B5

117,60 357,40 25,00 0,80 0,24 uniCe 080 - 132SA-2B5
121,17 381,43 12,00 0,88 0,21 uniCe 080 - 132S-4B5
145,40 321,47 10,00 0,89 0,30 uniCe 080 - 132S-4B5
183,75 248,75 16,00 0,87 0,23 uniCe 080 - 132SA-2B5
294,00 160,83 10,00 0,90 0,55 uniCe 080 - 132SA-2B5

29,08 1191,96 50,00 0,66 0,04 uniCe 100 - 132S-4B5
46,67 709,26 63,00 0,63 0,05 uniCe 100 - 132SA-2B5

5,5

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
48,67 1118,57 30,00 0,76 0,07 uniCe 080 - 132MA-4B5
81,25 670,05 36,00 0,76 0,08 uniCe 080 - 132SB-2B5
91,25 675,07 16,00 0,86 0,09 uniCe 080 - 132MA-4B5
97,50 573,07 30,00 0,78 0,12 uniCe 080 - 132SB-2B5

117,00 489,80 25,00 0,80 0,17 uniCe 080 - 132SB-2B5
146,00 436,63 10,00 0,89 0,22 uniCe 080 - 132MA-4B5
182,50 361,08 8,00 0,92 0,21 uniCe 080 - 132MA-4B5
243,33 276,70 6,00 0,94 0,25 uniCe 080 - 132MA-4B5
292,50 220,41 10,00 0,90 0,40 uniCe 080 - 132SB-2B5

46,43 972,01 63,00 0,63 0,03 uniCe 100 - 132SB-2B5
73,00 814,40 20,00 0,83 0,14 uniCe 100 - 132MA-4B5

7,5

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
40,78 1906,36 36,00 0,74 0,03 uniCe 100 - 160M-4B5
48,93 1674,50 30,00 0,78 0,04 uniCe 100 - 160M-4B5
58,72 1449,09 25,00 0,81 0,06 uniCe 100 - 160M-4B5
73,40 1187,90 20,00 0,83 0,09 uniCe 100 - 160M-4B5
81,58 978,67 36,00 0,76 0,05 uniCe 100 - 160MA-2B5
91,75 996,12 16,00 0,87 0,06 uniCe 100 - 160M-4B5

11
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  PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor

73,00 1628,79 20,00 0,83 0,07 uniCe 100 - 160L-4B5
97,93 1170,24 30,00 0,80 0,06 uniCe 100 - 160MB-2B5

121,67 1047,92 12,00 0,89 0,08 uniCe 100 - 160L-4B5
146,00 892,89 10,00 0,91 0,11 uniCe 100 - 160L-4B5
146,90 828,92 20,00 0,85 0,12 uniCe 100 - 160MB-2B5
182,50 730,01 8,00 0,93 0,10 uniCe 100 - 160L-4B5
243,33 553,40 6,00 0,94 0,13 uniCe 100 - 160L-4B5
244,83 526,61 12,00 0,90 0,14 uniCe 100 - 160MB-2B5
293,80 448,59 10,00 0,92 0,20 uniCe 100 - 160MB-2B5
489,67 277,93 6,00 0,95 0,22 uniCe 100 - 160MB-2B5

15

PMot [kW] n2 [1/min] T2 Tab [Nm] i ges η [%] fB Getriebe iVorstuf e Motor
73,55 1777,48 40,00 0,74 0,03 uniCe100 - 160L-2B5
81,72 1642,97 36,00 0,76 0,03 uniCe 100 - 160L-2B5
98,07 1441,20 30,00 0,80 0,05 uniCe100 - 160L-2B5

117,68 1246,04 25,00 0,83 0,07 uniCe100 - 160L-2B5
147,10 1020,85 20,00 0,85 0,10 uniCe100 - 160L-2B5
183,88 845,50 16,00 0,88 0,07 uniCe100 - 160L-2B5
245,17 648,54 12,00 0,90 0,11 uniCe100 - 160L-2B5
294,20 552,46 10,00 0,92 0,16 uniCe 100 - 160L-2B5
367,75 451,58 8,00 0,94 0,15 uniCe 100 - 160L-2B5
490,33 342,29 6,00 0,95 0,18 uniCe100 - 160L-2B5

18,5



20 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe 

Masse uniCe 035 & uniTeCe 035 

12
0

7
615

73
35

50
O7

90

40 45
54

70

28

O
11

 k
6

56

66 48

A

A

Schnitt A-A

47
28

13
6

35

O 17 k6

28 43

 
O

11
 k

6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

55

Abtriebs Rutschmoment min. 5Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 40Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

120

80 j6

3
11 O72

7

22

73

35

100

Abtriebshohlwelle QH

19,3

O
17

 H
7

5

O 17 k6

O60
O38

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder 4x4x20

Passfeder 4x4x20
Passfeder 
4x4x20

Passfeder 5x5x25

Passfeder 5x5x25

Passfeder 4x4x20

Passfeder 4x4x20

Passfeder 5x5x25

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-035-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-035-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-035-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

155

35

O17 k6

uniCe-035-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung
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125 L

N

30

A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-035-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

D

uniCe-035-N-00-Motor-QH

30

20

O
9 

k6

L ATDC (Bremse optional)

Antriebshohlwelle

genutet nach DIN 6588/1

102

Passfeder
3x3x16

N

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle             Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor

uniTeCe-035-N-00-Motor-QH-00-QC
Getriebe mit Vorstufengetriebe,
Abtriebshohlwelle, zweitem Wellenende und
Motor

uniTeCe-035-N-00-W-QH
Getriebe mit Vorstufengetriebe, Abtriebshohlwelle,
freier Antriebswelle und zweitem Wellenende

K

M

I

uniCe 035 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
63B14 7 13 90 60 75 6 192 276 130 114 11 23 3
71B14 105 70 85 214 300 145 119 14 30 3
56B5 120 80 100 178 120 102 9 20 3

10 10 140 95 115 9

9,11,14623065 8 12
3,5

4
7

und Flansch

http://www.enzfelder.at/


22 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe 

Masse uniCe 040 & uniTeCe 040 

14
0

9
718

84
40

60
O9

10
4

47,5 54,5
64

75

30

O
14

 k
6

66

70 52

A

A

Schnitt A-A

50
30

16
5

45

O22 k6

30 51

O
14

 k
6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

57
,5

Abtriebs Rutschmoment min. 10Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 80Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

140

95 j6

3
11 O85

9,5

26

80

45

115

Abtriebshohlwelle QH

24,8

O
22

 H
7

6

O22 k6

O71
O45

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder 5x5x22

Passfeder 5x5x22
Passfeder 
5x5x22

Passfeder 6x6x36

Passfeder 6x6x36

Passfeder 5x5x22

Passfeder 5x5x22

Passfeder 6x6x36

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-040-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-040-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-040-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

177

45

O22 k6

uniCe-040-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung
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140 L

N

30

A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-040-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

D

uniCe-040-N-00-Motor-QH

30

23

O
11

 k
6

L ATDC (Bremse optional)

Antriebshohlwelle 

genutet nach DIN 6588/1

117

Passfeder
4x4x18

N

uniTeCe-040-N-00-Motor-QH-00-QC
Getriebe mit Vorstufengetriebe,
Abtriebshohlwelle, zweitem Wellenende und
Motor

uniTeCe-040-N-00-W-QH
Getriebe mit Vorstufengetriebe, Abtriebshohlwelle,
freier Antriebswelle und zweitem Wellenende

K

M

I

uniCe 040 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
63B14 90 60 3,5 75 6 192 276 130 114 11 23 3
71B14 105 70 3,5 85 214 300 145 119 14 30 3
56B5 178 120 102 9 20 3

80B14 243 340 175 130 19 40 3
140 95 4 115
160 110 4,5 130

100

10 10 9

7
74,5 40 71 9,11,14,19

8 12
120 80 4

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle             Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor
und Flansch

http://www.enzfelder.at/


24 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe 

Masse uniCe 050 & uniTeCe 050 

17
5

12
821

11
0

50
78

O11

13
3

60 60
74

92

30

O
14

 k
6

76

82 60

A

A

Schnitt A-A

57
32

21
2

60

O28 k6

30 65

O
14

 k
6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

69

Abtriebs Rutschmoment min. 20Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 160Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

160

110 j6

4
15 O100

11
,5

21

88

60

130

Abtriebshohlwelle QH

31,3

O
28

 H
7

8

O28 k6

O90
O65

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder 5x5x22

Passfeder 5x5x22
Passfeder 
5x5x22

Passfeder 8x7x50

Passfeder 8x7x50

Passfeder 5x5x22

Passfeder 5x5x22

Passfeder 8x7x50

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-050-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-050-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-050-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

201

60

O28 k6

uniCe-050-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung
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150 L

N

35

A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-050-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

D

uniCe-050-N-00-Motor-QH

35

23

O
11

 k
6

L ATDC (Bremse optional)

Antriebshohlwelle 

genutet nach DIN 6588/1

127

Passfeder
4x4x18

N

uniTeCe-050-N-00-Motor-QH-00-QC
Getriebe mit Vorstufengetriebe,
Abtriebshohlwelle, zweitem Wellenende und
Motor

uniTeCe-050-N-00-W-QH
Getriebe mit Vorstufengetriebe, Abtriebshohlwelle,
freier Antriebswelle und zweitem Wellenende

K

M

I

uniCe 050 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
80B14 8 20 120 80 100 7 243 340 175 130 19 40 3
63B5 192 276 130 114 11 23 3

90SB14 280 411 195 145 24 50 5
90LB14 308 436 195 145 24 50 5
71B5 160 110 130 214 300 145 119 14 30 3

13 15 200 130 165 11

11,14,19,2410 18
140 95

4

4,5

115
988 50 86

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor
und Flansch

http://www.enzfelder.at/


26 Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe 

Masse uniCe 063 & uniTeCe 063 

21
5

14
10

27
,5

13
0

63
105

O14

16
0

80 80
99

11
0

35

O
17

 k
6

103

10
0 75

A

A

Schnitt A-A

71
42

27
0

80

O38 k6

35 85

O
17

 k
6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

85

Abtriebs Rutschmoment min. 40Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 300Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

200

130 j6

4
16 O127

11
,5

29

10
8

80

165

Abtriebshohlwelle QH

41,3

O
38

 H
7

10

O38 k6

O125
O80

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder 5x5x25

Passfeder 5x5x25
Passfeder 
5x5x25

Passfeder 10x8x70

Passfeder 10x8x70

Passfeder 5x5x25

Passfeder 5x5x25

Passfeder 10x8x70

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-063-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-063-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-063-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

258

80

O38 k6

uniCe-063-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung
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210 L

N

45

A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-063-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

D

uniCe-063-N-00-Motor-QH

45

30

O
14

 k
6

L ATDC (Bremse optional)

Antriebshohlwelle 

genutet nach DIN 6588/1

164

Passfeder
5x5x25

N

uniTeCe-063-N-00-Motor-QH-00-QC
Getriebe mit Vorstufengetriebe,
Abtriebshohlwelle, zweitem Wellenende und
Motor

uniTeCe-063-N-00-W-QH
Getriebe mit Vorstufengetriebe, Abtriebshohlwelle,
freier Antriebswelle und zweitem Wellenende

K

M

I

uniCe 063 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
90SB14 280 411 195 145 24 50 5
90LB14 308 436 195 145 24 50 5
71B5 214 300 145 119 14 30 3

100B14 333 474 215 170 28 60 5
112B14 350 505 240 177 28 60 5
80B5 16 16 200 130 165 11 243 340 175 130 19 40 3

21 11 250 180 5 215 14

10
160 110 130

140

112 60 108
22

14,19,24,28

95

4,5

4 115

9

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor
und Flansch

http://www.enzfelder.at/
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Masse uniCe 080 

22
5

14
1240

15
5

80
140

O14

17
5

110 120

14
0

50

O
22

 k
6

125

13
8

11
0

A

A

Schnitt A-A

10
8 76

32
5

90

O45 k6

50 115

O
22

 k
6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

95

Abtriebs Rutschmoment min. 100Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 500Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

250

180 j6

4
18 O130

14

77

16
5

90

215

Abtriebshohlwelle QH

48,8

O
45

 H
7

14

O55 k6

O125

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder
6x6x40

Passfeder 6x6x40
Passfeder 
6x6x40

Passfeder 14x9x80

Passfeder 14x9x80

Passfeder 6x6x40

Passfeder 6x6x40

Passfeder 14x9x80

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-080-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-080-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-080-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

290

90

O45 k6

uniCe-080-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung

19
5

20



A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-080-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

uniCe-080-N-00-Motor-QH

Antriebshohlwelle 

genutet nach DIN 6588/1

N

K

I
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uniCe 080 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
131 160 110 130

80B5 243 340 175 130 19 40 3
90SB5 280 411 195 145 24 50 5
90LB5 308 436 195 145 24 50 5
100B5 333 474 215 170 28 60 5
112B5 350 505 240 177 28 60 5

132SB5 400 588 275 197 38 80 5
132MB5 436 621 275 197 38 80 5

115
215

5

M10

80

165

19,24,28,38

140 17
250 180

M12
265

4,5
200

230300

120
13

130

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor
und Flansch

http://www.enzfelder.at/
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Masse uniCe 100 

32
0

14
2050

20
0

10
0

170

O19

22
0

130 135

19
0

60

O
32

 k
6

140

18
6

15
0

A

A

Schnitt A-A

15
0 11

0

39
5

10
0

O55 k6

50 115

O
32

 k
6

Abtriebswelle QA

Abtriebswelle QB

QC

zweites Wellenende QC

QH

12
7

Abtriebs Rutschmoment min. 200Nm
Abtriebs Rutschmoment max. 800Nm
Einstellung nur auf QA-Seite

300

230 j6

4,5
20 O240

14

85

20
0

10
0

265

Abtriebshohlwelle QH

59,3

O
55

 H
7

16

O55 k6

O160

Abtriebsflansch nur auf QB-Seite lieferbar
Abtriebswellen QH, QAB, QA und QB möglich

Bei Bestellung
gewünschte Wellen angeben

Passfeder
10x8x50

Passfeder 10x8x50
Passfeder 
10x8x50

Passfeder 16x10x90

Passfeder 16x10x90

Passfeder 10x8x50

Passfeder 10x8x50

Passfeder 14x9x80

Getriebewahl nach Typenbezeichnung siehe Seite 4

uniCe-100-N-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle und freier
Antriebswelle

uniCe-100-N-00-W-QAB-00-QC
Getriebe mit zwei Antriebswellen und zwei Abtriebswellen

uniCe-100-N-00-W-QB-Fl
Getriebe mit Abtriebswelle QB, Abtriebsflansch und
freier Antriebswelle

290

10
0

O55 k6

uniCe-100-R-00-W-QH
Getriebe mit Abtriebshohlwelle, freier Antriebswelle
und einstelbarer Rutschkupplung

25
5

30



A

M P

L

Q

2tes Wellenende 
(2W optional)

L ATDC (Bremse optional)

uniCe-100-N-00-JM/000/00-QH

A

A

Schnitt A-A

E D

F
G

H

A

B
C

J

uniCe-100-N-00-Motor-QH

Antriebshohlwelle 

genutet nach DIN 6588/1

N

K

I
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uniCe 100 A B C D E H7 F G H I J K L LATDC M N O P Q
90SB5 280 411 195 145 24 50 5
90LB5 308 436 195 145 24 50 5
100B5 333 474 215 170 28 60 5
112B5 350 505 240 177 28 60 5

132SB5 400 588 275 197 38 80 5
132MB5 436 621 275 197 38 80 5
160MB5 503 720 330 255 42 110 5
160LB5 598 771 330 255 42 110 5

16

20

135

160
24,28,38,42M12

215

265

M10165

25175 300 18

110 129
180

230

250

300

6250350

146 13 200 130 4,5

5

Getriebe mit Abtriebshohlwelle, Antriebshohlwelle Getriebe mit Abtriebshohlwelle und Motor
und Flansch

http://www.enzfelder.at/
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Radialbelastung  

Der Antriebswellen in kN (Kraft wirkt in der Mitte der Abtriebswelle) 

 

 

 

Wirkungsgrad  

Die in den Leistungstabellen ab Seite 8 angegebenen Wirkungsgrade gelten im 
betriebswarmen Zustand bei Abnahme des Drehmomentes, welches mit der angeführten 
Antriebsleistung erzielt wird. Sollte ein höherer Wirkungsgrad oder Selbsthemmung 
erforderlich sein, bitten wir um Ihre Anfrage! 

Selbsthemmung  

Statisch (im Stillstand) selbsthemmend: 

wenn der Anfahrwirkungsgrad ɳ A gemäß untenstehender Abbildung ≤ 0,5 

20 40 30 80 60 120 120 250 250 500 400 800
25 3,1 3,0 3,1 3,1 5,0 4,5 7,2 7,2 7,5 7,5 15,0 14,6
40 2,8 2,5 3,1 2,7 4,2 3,7 7,2 6,8 7,5 7,5 13,8 12,0

100 2,0 1,7 2,3 1,8 3,0 2,5 5,3 4,7 6,3 4,9 9,7 7,9
250 1,4 1,1 1,6 1,1 2,0 1,5 3,7 3,1 4,2 2,8 6,4 4,6

T2 uniCe 080 T2 uniCe 100
n2

T2 uniCe 035 T2 uniCe 040 T2 uniCe 050 T2 uniCe 063
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Rutschkupplung  

Die eingebaute Rutschkupplung läuft im Ölbad und ist praktisch wartungsfrei. 

Sie ist als Reibungskupplung aufgebaut. Das Rutschmoment kann auch nachträglich 
eingestellt werden. 

Das Öl führt die Reibungswärme ab und dabei erhöht sich die Temperatur auch bei 
Dauerrutschen (länger als 15 Min.) um max. 20°C. 

Vorteile  

 Exakte Dimensionierung des Antriebes und der Maschine ohne nutzlose 
      Übersicherungen 

 Schutz gegen Fehlbedienung und Störfälle  
 Überlastschutz für das Getriebe und die Anlage  
 Abbau von Lastspitzen im Anlauf, Auslauf und Betrieb. 
 

Eine Type mit fest eingestelltem Rutschmoment als einfache kostengünstige Ausführung 
ist für viele Fälle ausreichend. 

Sonderausführungen  

 Schnecke linksgängig 
 Sonderübersetzungen  
 temperaturfeste Wellendichtringe 
 Sondermaße für Antriebs- und Abtriebswelle 
 Ausführung Rostfrei 
 Sonderschmierung mit Notox-Schmiermitteln 
 
Bitte bei Sonderwünschen anfragen. 

Schmierung 

Die Getriebe werden mit Lebensdauerschmierung aus synthetischen Schmiermitteln 
geliefert. 

Die Größen 035 – 063 werden mit Fliessfett Marson SY 00 der Marke Total geschmiert. 

Die Größen 080 – 100 werden mit Öl Carter SY 220 der Marke Total geschmiert. 

 uniCe 035 uniCe 040 uniCe 050 uniCe 063 uniCe 080 uniCe 100 
Menge [cm³] 40 50 125 250 880 1100 
 

Wartung  

uniCe-Schneckengetriebe sind praktisch wartungsfrei.  

Nach 100 Betriebsstunden (später alle 1000 Betriebsstunden) empfehlen wir eine 
Kontrolle nach unzulässigem Schmiermittelverlust. 
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Motor  

Die Motore sind wie folgt ausgeführt: 

 Mehrspannungsträger 230/400V oder 400/690V 
 Multifrequenz 50/60Hz  
 Isolierungskategorie F 
 Dauerbetrieb S1 
 Schutz IP55 
 Effizienzkategorie 2 
 Hitzefest 
 lackiert RAL 9006 
 Flansch nach IEC siehe Seite 8 

optional ist : 

 zweites Wellenende  = 2W 
 Bremse mit einer manuellen Handlüftung = ATDC 
 eine Schutzvorrichtung 

o Bimetall-Thermoschutzschalter (elektromechanisch) = PTO 
o Thermistore Vorrichtung (variiert ihren Widerstand) = PTC 

  

kW Typ
Bremsdrehmoment 

[Nm]
Leerbremszeit 

[sek]
absorbierte 

Leistung [W]
Kg

0,18 ATDC 63A-2 4,5 0,15 22 7,8
0,25 ATDC 63B-2 4,5 0,15 22 8,1
0,37 ATDC 71A-2 8,0 0,15 28 9,0
0,55 ATDC 71B-2 8,0 0,15 28 9,5
0,75 ATDC 80A-2 12,5 0,20 30 12,7
1,10 ATDC 80B-2 12,5 0,20 30 13,5
1,50 ATDC 90S-2 25,0 0,25 45 16,3
2,20 ATDC 90L-2 25,0 0,25 45 18,0
3,00 ATDC 100L-2 38,0 0,30 60 27,0
4,00 ATDC 112M-2 70,0 0,35 65 37,0
5,50 ATDC 132SA-2 140,0 0,40 88 49,1
7,50 ATDC 132SB-2 140,0 0,40 88 54,5

11,00 ATDC 160MA-2 210,0 0,50 110 130,0
15,00 ATDC 160MB-2 210,0 0,50 110 140,0
18,50 ATDC 160L-2 210,0 0,50 110 155,0

kW Typ
Bremsdrehmoment 

[Nm]
Leerbremszeit 

[sek]
absorbierte 

Leistung [W]
Kg

0,12 ATDC 63A-4 4,5 0,15 22 7,8
0,18 ATDC 63B-4 4,5 0,15 22 8,1
0,25 ATDC 71A-4 8,0 0,15 28 9,0
0,37 ATDC 71B-4 8,0 0,15 28 9,5
0,75 ATDC 80B-4 12,5 0,20 30 14,8
1,10 ATDC 90S-4 25,0 0,25 45 16,5
1,50 ATDC 90L-4 25,0 0,25 45 18,3
2,20 ATDC 100LA-4 38,0 0,30 60 26,8
3,00 ATDC 100LB-4 38,0 0,30 60 29,5
4,00 ATDC 112M-4 70,0 0,35 65 37,5
5,50 ATDC 132S-4 140,0 0,40 88 51,5
7,50 ATDC 132M-4 140,0 0,40 88 57,5

11,00 ATDC 160M-4 210,0 0,50 110 138,0
15,00 ATDC 160L-4 210,0 0,50 110 152,0
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Motor-Leistungsdaten: 

2 polige Motore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 polige Motore 

kW Typ rpm In[A] Is/In Cn[Nm] Cs/Cn η % cosφ
J

Kgm²
IE-

Klasse
Kg

0,13 56B-2 2635 0,36 3,0 0,47 2,0 65,5 0,806 0,00023 IE3 3,5
0,18  63A-2 2808 0,47 4,3 0,61 2,6 71,8 0,766 0,00031 IE3 4,3
0,25  63B-2 2780 0,63 4,5 0,86 2,7 74,6 0,770 0,00060 IE3 4,4
0,37 63C-2 2791 0,93 4,5 1,27 2,8 76,4 0,755 0,00075 IE3 4,9
0,37  71A-2 2820 0,94 4,6 1,25 2,3 74,0 0,770 0,00080 IE3 5,7
0,55  71B-2 2844 1,27 5,5 1,85 3,0 82,1 0,760 0,00090 IE3 6,9
0,75 80A-2 2892 1,74 6,8 2,48 3,5 80,9 0,770 0,00158 IE3 17,0
1,1 80B-2 2885 2,26 7,4 3,64 3,0 84,5 0,830 0,00185 IE3 18,0
1,5 90S-2 2902 3,26 7,7 4,93 3,9 85,3 0,786 0,00383 IE3 23,0
2,2 90L-2 2918 5,02 7,7 7,35 4,2 86,2 0,730 0,00726 IE3 26,0
3 100L-2 2903 6,09 7,9 9,87 3,6 87,1 0,812 0,01439 IE3 35,0
4 112M-2 2943 7,56 9,8 12,97 3,5 89,6 0,856 0,01663 IE3 43,0

5,5 132SA-2 2940 10,14 7,0 17,87 2,1 91,0 0,860 0,03300 IE3 44,8
7,5 132SB-2 2925 13,35 7,1 24,49 2,2 91,6 0,885 0,03960 IE3 73,0
11 160MA-2 2937 19,72 6,2 35,77 2,1 91,4 0,881 0,04976 IE3 120,0
15 160MB-2 2938 26,29 5,7 48,76 2,0 92,0 0,895 0,06587 IE3 132,0

18,5 160L-2 2942 32,15 6,0 60,05 2,1 93,0 0,893 0,07260 IE3 150,0

kW Typ rpm In[A] Is/In Cn[Nm] Cs/Cn η % cosφ
J

Kgm²
IE-

Klasse
Kg

0,13 63A-4 1355 0,4 3,2 0,92 2,3 64,7 0,720 0,00050 IE2 4,3
0,18 63B-4 1393 0,56 3,6 1,23 2,4 68,2 0,680 0,00060 IE2 4,8
0,25 63C-4 1380 0,72 3,3 1,73 2,4 71,0 0,702 0,00075 IE2 5,4
0,25 71A-4 1400 0,69 4,2 1,71 2,5 72,7 0,720 0,00080 IE2 5,8
0,37 71B-4 1366 1,01 3,7 2,59 2,3 73,2 0,720 0,00130 IE2 6,3
0,55 71C-4 1386 1,41 4,4 3,79 2,4 77,2 0,727 0,00170 IE2 7,6
0,55 80A-4 1422 1,65 3,6 3,73 2,2 77,1 0,627 0,00180 IE2 10,0
0,75 80B-4 1426 1,87 6,0 5,01 3,1 83,1 0,690 0,00277 IE3 12,0
1,1 80C-4 1390 2,85 3,9 7,56 2,5 81,5 0,684 0,00248 IE2 11,8
1,1 90S-4 1436 2,61 6,4 7,36 3,3 84,8 0,723 0,00304 IE3 25,0
1,5 90L-4 1427 3,59 6,8 10,03 4,1 85,3 0,708 0,00356 IE3 30,0
2,2 100LA-4 1438 4,77 7,1 14,74 3,5 86,7 0,771 0,00713 IE3 36,0
3 100LB-4 1447 6,48 7,6 19,76 3,5 89,0 0,745 0,00893 IE3 40,0
4 112M-4 1460 8,79 7,1 26,17 3,2 89,1 0,736 0,01663 IE3 43,0

5,5 132S-4 1454 10,64 6,4 36,12 2,1 89,9 0,830 0,02853 IE3 70,0
7,5 132MA-4 1460 14,39 6,6 49,06 1,9 90,5 0,831 0,03946 IE3 56,5
11 160M-4 1468 20,76 5,8 71,56 1,7 91,8 0,833 0,08133 IE3 125,0
15 160L-4 1460 28,19 5,0 98,12 1,7 92,3 0,832 0,12239 IE3 150,0
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Produktübersicht 

SG
Spindelhubgetriebe

klassisch

BG
Spindelhubgetriebe

kubisch

Spindelhubgetriebe

HSG
Hochleistungsspindel-

hubgetriebe

SH
Servohubgetriebe

SLA
Spindellagerung

SHG
Schnellhubgetriebe

K
Kegelradgetriebe 

Baureihe K

H
Kegelradgetriebe 

Baureihe H

Getriebe
TSG

Teleskopspindel-
Hubgetriebe

2-5 stufig

Teleskopspindel-Hubgetriebe
TSGLR

Teleskopspindel-
Hubgetriebe 

2 stufig

Enzfelder Produktkatalog uniCe Schneckengetriebe 
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Verbindungselemente
Kupplung

R / GS
Elastische / Spielfreie 

Kupplung

GEL
Centakupplung

RT
Rutschnabe

RK
Rutschkupplung

RKK
Rutschklauenkupplung

Verbindungswellen

ZR
Verbindungswelle

FZWA
Verbindungswelle

G / GX
Elastische

Gelenkwelle

KGE
Kardangelenkwelle

Elektrozylinder

SEZ
Spindellagerungs-

Zylinder

HELZ
Hochleistungs-
Elektrozylinder

ELZ
Elektrozylinder

EZBG
Elektrozylinder

kubisch

SHELZ
Servohub-

 Elektrozylinder

FLA
Linearantrieb

SOLA
Solar Linear Antrieb

ELZP
Elektrozylinder

parallel

EPNEU
Elektromechanischer

Edelstahl
Linearzylinder

http://www.enzfelder.at/
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